江西劲诚永磁新材料有限公司高效节能电机用磁材基地建设项目（一期）
职业病危害预评价报告公示
	项目名称
	江西劲诚永磁新材料有限公司高效节能电机用磁材基地建设项目（一期）

职业病危害预评价报告

	报告书编号
	ZPYKJ24-018

	建设单位
	江西劲诚永磁新材料有限公司
	地理位置
	赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道南侧
	联系人
	谢小云

	项目简介
	江西劲诚永磁新材料有限公司成立于2022年，是江西金力永磁科技股份有限公司的全资子公司。金力永磁成立于2008年，位于赣州经济技术开发区香港产业园北区，是一家集研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。江西劲诚永磁新材料有限公司提出高效节能电机用磁材基地项目，属新建项目，拟建1000t/a粘结磁生产线、2000t/a模压磁生产线和磁材表面处理线96条（含全自动挂镀镍铜镍线、全自动滚镀镍铜镍线、全自动滚镀镍铜镍+化学镀镍线、全自动挂镀锌线、全自动滚镀锌线、半自动3C滚镀锌线、半自动滚镀锌/锌镍合金线、全自动滚镀磷化线、全自动挂镀电泳线、全自动滚镀锡线、退镀线、自动喷涂线），表面处理线仅用于配套拟建项目和母公司江西金力永磁科技股份有限公司的钕铁硼磁性材料表面处理，项目建成达产后将形成年产1000吨粘结磁、2000吨模压磁及1万吨磁材表面处理能力。

	现场调查人员
	周剑鸣、张敏
	时间
	2024年5月20日
	建设单位陪同人
	谢小云

	现场采样、检测人员
	/
	时间
	/
	建设单位陪同人
	/

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	拟建项目建成后运行过程中可能产生或存在的主要职业病危害因素有：丙酮、稀土粉尘、硫酸、硝酸、盐酸、可溶性镍、氯化锌、氢氧化钠、氮氧化物、乙二胺、磷酸、异丙醇、甲苯、二甲苯、乙苯、正丁醇、萘、甲醛、环己酮、高温、噪声。

根据类比、经验法分析可知，模压磁车间混胶操作岗接触的稀土粉尘、噪声，配料操作岗接触的稀土粉尘，抛光接触的噪声，粘结磁车间机加、冲压操作岗接触的噪声，造粒操作岗、配料操作岗、后工序操作岗接触的稀土粉尘及噪声，机加车间接触磨床各个岗位及后处理工序接触的噪声可能高于限值，其他各工种接触的职业病危害因素强度可能低于限值。

	评价结论及建议
	该拟建项目属于“C3360金属表面处理及热处理加工、C3985 电子专用材料制造业”，属“职业病危害严重”的项目。通过工程分析、类比分析及对拟建项目职业病危害因素的综合分析与评价，确定该拟建项目在采取了本报告所提防护措施后，各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度（强度）范围和接触水平能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组
评审意见
	对存在问题修改完善后经专家组确认后，建议《评价报告》通过评审。


