德安县永飞矿业有限公司职业病危害现状评价报告公示
	项目名称
	德安县永飞矿业有限公司职业病危害现状评价报告

	报告书编号
	ZPXKJ24-032

	建设单位
	德安县永飞矿业有限公司
	地理位置
	九江市德安县吴山镇红桥村洪溪畈矿区
	联系人
	王介连

	项目简介
	德安县永飞矿业有限公司是一家集开采萤石、石灰石、加工、销售为一体综合性非煤矿山企业，主要由矿山、破碎站、办公生活区等设施组成。在德安县政府的协调下，将原有德安县永飞矿业有限公司萤石矿和原德安县洪溪畈石灰石矿整合为一个矿山，整合后的矿山名称为德安县永飞矿业有限公司萤石矿有限责任公司，采矿权有效期限自2021年1月6日至2037年1月6日，矿山设计服务年限为16年，开采方式为露天开采，矿区范围由26个拐点圈定，矿区范围面积1.4416km2，开采深度由+350 m至+70 m标高，年开采规模为200万/年。公司下设2个破碎站，建筑石料破碎站有一条低品位石灰石矿Ⅱ破碎生产线，为一中型破碎生产线，每小时破碎约1000吨矿石，年生产建筑用石料量约130万吨。石灰石破碎站为一小型破碎生产线，每小时破碎约500吨矿石，年生产建筑用石料量约100万吨。

该公司根据国家现行职业病防治法律法规及规章的要求，履行了建设项目职业卫生“三同时”相关工作，每年均委托我公司对其厂区进行了职业病危害因素定期检测。

	现场调查人员
	周剑鸣、熊俊
	时间
	2024年4月18日
	建设单位陪同人
	王鹏华

	现场采样、检测人员
	赵文、邹帆
	时间
	2024年5月24日-26日
	建设单位陪同人
	王介连

	建设项目存在的职业病危害因素及检测结果
	该项目在生产过程中存在或产生的主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、噪声。

检测结果：本次粉尘采样对象中，作业人员接触的空气中粉尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)所规定的时间加权平均容许浓度职业接触限值。粉尘作业分级为0 级（相对无害作业）；

露天采场安全员、破碎筛分中控员接触噪声水平低于80dB(A)，为非噪声作业；
露天采场运输车司机、挖机司机及建筑石料破碎站放料工、安全员接触噪声水平超过80dB(A)，为噪声作业；
建筑石料破碎站破碎工、筛分工、皮带工接触噪声水平超过85dB(A)，作业分级为轻度危害（Ⅰ级）；
露天采场凿岩工、建筑石料破碎站喂料工接触噪声水平超过90dB(A)，作业分级为中度危害（Ⅱ级）。

	评价结论及建议
	该项目为“非金属矿采选业（土砂石开采）”，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，综合职业病危害因素检测分析结果，职业病危害风险分类结果为“职业病危害风险严重”。 通过综合分析和评价，德安县永飞矿业有限公司在今后的生产运行过程中，如能认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规，并根据本次评价的建议进行整改和改进，持续完善职业健康管理体系，加强执行与现场督查，确保职业病防护设施运行正常、个体防护措施到位、建立健全职业卫生管理制度并落实执行，则作业员工实际接触的职业病危害因素的浓度（或强度）可符合国家职业接触限值的要求，德安县永飞矿业有限公司可以满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
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